
+1312-KBM

タイヤ×8

のぼり棒

石碑

銅像

ブランコ
ブランコ

ジャングルジム

滑り台

平均台

門

門

朝礼台

数量表

数 量 単 位記 号 名 称

H1.8m金網フェンス設置工 m

H3.0m金網フェンス設置工 m

H2.0m金網フェンス設置工 m

H2.0m両開門扉取替工

バックネット設置工

備 考

箇所

箇所

数量表

数 量 単 位記 号 名 称

グラウンド舗装工 7010 ㎡

アスファルト舗装工 ㎡

周囲摺り付け工 1010 ㎡

植栽ブロック設置工

U型側溝設置工

U型側溝設置工

横断側溝設置工

集水桝設置工

集水桝嵩上・調整

備 考

51.4 m

34.8 m

106.8 m

m

5 基

5 箇所

岩瀬砂(7):不溶土(3) t100mm

再生砕石(RC-40)t100 ASt50mm

既存石灰ダスト使用

150×180×600

U240+グレーチング蓋(歩道用)

U300B+グレーチング蓋(歩道用)

□500×H700 

1

65

46

既存擁壁再利用

既存擁壁再利用

H2.0m 金網フェンス L=46.4m

グレーチング蓋(車道用)

グラウンド舗装工 7,010㎡

周囲摺り付け 1,010㎡

U型側溝設置工 L=34.8m 集水桝設置工×2

U型側溝設置工 L=106.8m 集水桝設置工×4

H3.0m 金網フェンス L=65.1m (既存擁壁再利用)

数 量 単 位記 号 名 称

砂場設置工

踏切板設置工

備 考

式

2.0 箇所

1.0

数量表

数 量 単 位記 号 名 称

物置移設工

側溝清掃工

高鉄棒設置工

低鉄棒設置工

低鉄棒設置工

備 考

基

m

式

式

式1

1

1.0

109

2

7連

13連

6連

150mトラック (R10,943)

200mトラック (R15,719)

7,948 113,221

121,170

69
,8

20
1,

75
7

71
,5

77

基礎ブロック

□700×H800

植栽ブロック設置工
L=51.4m

物置移設工

集水桝嵩上・調整

集水桝嵩上・調整

砂場設置工 14.0m×5.0m

低鉄棒設置工 (7連)低鉄棒設置工 (13連)

バックネット設置工

集水桝嵩上・調整

集水桝嵩上・調整

踏切板設置工

側溝清掃工 L=109.1m

基盤

岩瀬砂〈２度ふるい 5mm以下〉（７）

不溶土〈スポーツクレイ同等品〉（3）
＋

表面処理：スポーツバインダー同等品
1.2kg/m2

舗装　断面図　S=1/10

1
0
0

校　舎

U-240

倉庫

水飲み
植栽植栽

掲揚

プール

校　舎

Ｎ

特記 名　称 図面名 縮　尺

小鹿野小学校校庭改修工事 計画平面図 S=1/400(A3) 1/6

No.



+1312-KBM

タイヤ×8

のぼり棒

石碑

銅像

ブランコ
ブランコ

ジャングルジム

滑り台

平均台

門

門

朝礼台

数量表

数 量 単 位記 号 名 称

切土工 420 m3

＊

盛土工 150

バックネット撤去処分

タイヤ撤去処分

低鉄棒撤去処分

低鉄棒撤去処分

高鉄棒撤去処分

砂場撤去処分

踏切板撤去処分

備 考

1 基

13.0 本

1 式

1 式

1 式

1 箇所

2 箇所

13連

7連

6連

数量表

数 量 単 位記 号 名 称

H1.8m金網フェンス撤去処分

H2.0m金網フェンス撤去処分

H2.0m両開門扉撤去工

H3.0m金網フェンス撤去処分

備 考

m

46.4 m

65.1 m

基

基礎処分共

既存擁壁再利用

既存擁壁再利用

基礎処分共

樹木伐採伐根 2.0 本

As

高鉄棒撤去処分 (6連)

砂場撤去処分 14.0m×5.0m

低鉄棒撤去処分 (7連)
低鉄棒撤去処分 (13連)

物置移設

物置移設

バックネット 撤去処分

m3

校　舎

サッカーゴール

U-240

倉庫

水飲み
植栽植栽

掲揚

プール

校　舎

Ｎ

特記 名　称 図面名 縮　尺

小鹿野小学校校庭改修工事 現況平面図 S=1/400(A3)  2/6

No.



67.664m2 97m2 97m2 97m2 97m2 97m2 97m2 97.499m2 97.914m2 97.808m2 97.702m2 75.721m2

85.2m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 61.829m2

85.011m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 46.225m2

85.2m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 37.406m2

47.222m2
69.889m2

85.421m2 98.59m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 28.121m2

65.671m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 100m2 81.479m2

61.657m2 95.88m2 96m2 96m2 95.98m2 95.88m2 96m2 76.468m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76

7007.437m21013.821m2

29.61m2

70.614m2

73.896m2

77.179m2

61.061m2

129.64m2 154.592m2
172.337m2

244.892m2

1

2

3

4

5

6 7 8

9

グラウンド摺り付け区間
Ｎ

特記 名　称 図面名 縮　尺

小鹿野小学校校庭改修工事 面積ブロック分け図 S=1/400(A3)  3/6

No.



+1312-KBM

+455-U+497-U

+480+530

+430-U+472-U+518-U
+540+580 +395+455+495
+550-U+610-U

+375+410+490

+595-U

+272+250+360

+580

+180+230+285

+500

+175+180+235

+420

+000+115+225

+380

+080+110+190

+355

+070

+192+280

+355

+180-基
+235-基+340-基

+340

+190-基+255-基
+210-門+410

+170+230

+190-門
+470-基

+090+150

+360-基

+565-基

+095+160

+355

+500

+155+190

+300+380

+248+255

+285+410

+268+280

+300 (現況)+400

+395+440

+355+440

+422+480

+390+460

+1110-ブロック

+405-桝
+385

+366-桝
+380

+420-桝

+480-土間

+305-桝
+340

+200-桝

+295

+275

+275

+135-基

+078-桝

+040-桝
+064+028-基

+627+952

-002

+587+862

+035-桝

+557

+782-桝

-490-U底

+557

+772

-490-U底

+582

+682

-455-U底

+592

+717

+630-U

+767-桝

+697-U

+789-桝

+557

+647

+752

+582

+612

+1167

+617-U

+597

+937

+502

+602

+927

+492

+687

+958

+512

+717

+1102

+502

+772

+1097

+542

+845

+1196-基

+642

+894-基

+1082

+592-基

+992-基

+1112-基

+802-基

+962
+1062

+727

+867

+1067-基

+672

+480-桝

+1144-桝

+1172-桝

+1157-ブロック

+680

+650

+650

+620

+620

+620 +590

+590

+590

+590 +560

+560

+560

+560 +530

+530

+530

+530

+500

+500

+500

+500

+470

+470

+470

+470

+440

+440

+440

+440

+440

+410

+410

+410

+410 (計画)

+410

+410

+380

+380

+380

+380

+380

+380

+350

+350

+350

+350

+350

+350

+320

+320

+320

+320

+320

+290

+290

+290

+290

+260

+260

+260

+230

+230

+800

+770

+740

+200

+200

+575

+540

+505

+470

+430
+495

+620

+705

+910
+725

+690

+655

+620

+830

+845

+230+260+290+320+350+380 +215

+400

0.42%
0.42%

0.42%

0.42%
0.42%

凡例

青：現況高

赤：計画高

校　舎

U-240

倉庫

水飲み
植栽植栽

掲揚

プール
5,817 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,224

126,041

9,
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00

10
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10

,0
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2
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校　舎

Ｎ

特記 名　称 図面名 縮　尺

小鹿野小学校校庭改修工事 高低図 S=1/400(A3)  4/6

No.
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0

□700

97
5
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5

1,
95

0
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2,
00

0
50

0
43

0

2,
93

0

菱形金網
φ   x   mm目
（　　   　　）

正　面　図

（S=1／50）

平　面　図

（S=1／30）

（M14ターンバックル付）

門柱 □125x125x3.2

戸当り枠材 L50x50x6

ブレース　　　　　　

落し棒 φ19

（L=900）

カンヌキ φ34x2.3
FB-150x6

ブレース φ13

落し棒取付詳細図

カンヌキ取付詳細図

21
0

27
0

48
0

落し棒 φ19

15
0

340 560

900

カンヌキ φ34x2.3

80

245 275 245

4.5

1,907 19 1,907

4,000

H2.0m両開門扉

菱形金網
φ3.2x50mm目

（再生PET樹脂被覆鉄線）

2,000 2000

爪付胴縁 R付L40x40x3

鉄線 φ4

爪付胴縁 R付L40x40x3

胴縁取付詳細

胴縁B.N M8x109
（袋ナット）

止金具

爪付胴縁 主柱

鉄線

中間鉄線取付詳細

主柱
菱形金網

鉄線 止金具

鉄線止B.N60
0

60
0

2,
97

0

3,
00

0

30

35
5

15

3,
37

0

300 300

60
0

主柱（VC） 主柱（VC）

端柱取付詳細

直角 隅柱取付詳細

菱形金網

正　面　図
（S=1／40）

（S=1／40）
側　面　図

端柱 L75x75x6

M8x75

隅柱取付詳細

継手ピース取付詳細

140

1336423613

3

3

40

40

R4
.5

R5

胴縁断面図（R付L40x40x3）
（S=1/4）（S=1/4）

主柱断面図（VC）

54

4
5

90

205020

20

59
0

継手ピース胴縁

継手B.N
M8x16

隅柱

直結B.N
コーナープレート M8x75

丸鋼 φ6

M8x80
丸鋼止B.N

丸鋼止金具

爪付胴縁

59
0

59
0

リブ

丸鋼 φ6

丸鋼 φ6

リブ

端柱B.N
M8x20

爪付胴縁
端柱 L75x75x6

隅柱 L75x75x6

爪付胴縁

M8x20
隅柱B.N

隅柱B.N
M8x20

2
（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/m の場合。

（仕　　様）主要部材：ポリエステル樹脂静電粉体塗装
　　　　　　菱形金網：再生PET樹脂被覆鉄線
　　　　　　ＢＮ類　：溶融亜鉛めっき

H3.0m金網フェンス

2,000 2000

主柱断面図（VB）
（S=1/4） （S=1/4）

胴縁断面図（R付L40x40x3）

R5
R4
.5

40

40

3

3

胴縁取付詳細

中間鉄線取付詳細

66
0

66
0

1,
97

0

2,
00

0

30

25
5

15

2,
27

0

250 250

45
0

端柱取付詳細

直角 隅柱取付詳細

正　面　図
（S=1／40） （S=1／40）

側　面　図

隅柱取付詳細

継手ピース取付詳細

140

1336423613

17.5 38 17.5

15

4.
5

3.
5

40

73

65
0

菱形金網
φ3.2x50mm目

（再生PET樹脂被覆鉄線）

爪付胴縁 R付L40x40x3

鉄線 φ4

爪付胴縁 R付L40x40x3

胴縁B.N M8x95
（袋ナット）

止金具

爪付胴縁 主柱

鉄線

主柱
菱形金網

鉄線 止金具

鉄線止B.N

主柱（VB） 主柱（VB）

菱形金網

端柱 L65x65x6

M8x65

M8x16

M8x65

M8x65

継手ピース胴縁

継手B.N

丸鋼 φ6

コーナープレート
直結B.N

爪付胴縁

隅柱

丸鋼止金具

丸鋼止B.N

丸鋼 φ6

リブ

隅柱 L65x65x6

爪付胴縁

隅柱B.N
M8x20

端柱 L65x65x6
爪付胴縁

リブ

丸鋼 φ6

M8x20
端柱B.N

隅柱B.N
M8x20

2
（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/m の場合。

（仕　　様）主要部材：ポリエステル樹脂静電粉体塗装
　　　　　　菱形金網：再生PET樹脂被覆鉄線
　　　　　　ＢＮ類　：溶融亜鉛めっき

H2.0m金網フェンス

2,000 2000

主柱断面図（VAB）
（S=1/2） （S=1/2）

胴縁断面図（R付L40x40x3）

R5
R4
.5

40

40

3

3

胴縁取付詳細

中間鉄線取付詳細

59
0

59
0

1,
77

0

1,
80

0

30

25
5

15

2,
07

0

200 200

45
0

端柱取付詳細

直角 隅柱取付詳細
正　面　図
（S=1／40） （S=1／40）

側　面　図

35

3.
5

3

65

16.53216.5

14

隅柱取付詳細

継手ピース取付詳細

140

1336423613

59
0

菱形金網
φ3.2x50mm目

（再生PET樹脂被覆鉄線）

爪付胴縁 R付L40x40x3

鉄線 φ4

爪付胴縁 R付L40x40x3
胴縁B.N M8x90

（袋ナット）

止金具

爪付胴縁 主柱

鉄線

主柱
菱形金網

鉄線 止金具

鉄線止B.N

主柱（VAB） 主柱（VAB）

丸鋼 φ6

リブ

端柱 L50x50x6

隅柱 L50x50x6

リブ

丸鋼 φ6

隅柱B.N

爪付胴縁

爪付胴縁

端柱B.N

菱形金網

端柱 L50x50x6

M8x20

M8x20

M8x65

M8x65

M8x50

M8x16
継手B.N

継手ピース胴縁

丸鋼止金具

丸鋼止B.N隅柱

丸鋼 φ6

爪付胴縁

コーナープレート
直結B.N

隅柱B.N
M8x20

2
（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/m の場合。

（仕　　様）主要部材：ポリエステル樹脂静電粉体塗装
　　　　　　菱形金網：再生PET樹脂被覆鉄線
　　　　　　ＢＮ類　：溶融亜鉛めっき

H1.8m金網フェンス

特記 名　称 図面名 縮　尺

小鹿野小学校校庭改修工事 詳細図 (1) 図　示  5/6

No.



握り棒

六角穴付止めネジ
  2-M10×L15

砕石

コンクリート根がらみφ13

φ76.3×t4.2

握り棒
ミガキ丸棒φ28

防球ネット（側面）
(H3900×W2950)

ロック

解除レバー

防球ネット（正面）
(H3900×W3950)

バンド（アルミ合金）

（後部４ヶ所固定）

バンド（アルミ合金）

（前面４ヶ所固定）

A

グレーチング蓋

U型側溝

再生砕石(RC-40)

敷モルタル

グレーチング蓋

U型側溝

再生砕石(RC-40)

敷モルタル

植栽ブロック150×180×600

敷モルタルt=30mm

再生砕石(RC-40)　t=100mm

側塊Ｈ300

再生砕石

(RC-40)

ＣＤ桝縁塊

側塊Ｈ300

握り棒

握り棒
ミガキ丸棒φ28

φ89.1×t4.2

根がらみφ13
コンクリート

砕石

六角穴付止めネジ
  2-M10×L15

床掘0.8㎡

床掘0.4㎡

床掘1.1㎡

床掘0.5㎡
G.L

□500

90
0

1,
00

0

1,
10

0

1,8001,8001,800

5,400

G.L

頂部詳細図

鉄
棒
高
さ φ76.3

φ
28

90ﾟ

150

40
0

10
0

低鉄棒 S=1/50

３分割にし、ネットを張ったまま
折り畳めます。

　折り畳んだ状態（側面）
幅はそれぞれ 3000mm,4000mm

4,330

20
0

1,4
50

200

1,4501,650

3,
80

3

10,792

3,000904,000903,000

135ﾟ13
5ﾟ

900

12
1

φ50.5×t1.5

A部詳細（1/10)

ワンタッチ式フック

杭（S=1/10)
(12本付属)
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注意　強風時は折り畳んで収納してください。
　　　（バンドを外すと、ネットを張った状態で折り
        畳めます。）
　　　使用する際は必ず杭で固定してください。

仕様　フレーム：アルミ合金（JIS H4080 A6063TD-T6)
　　　　　　　　アルマイト処理後クリア塗装　
　　　連結部　：アルミ鋳物（JIS H5202 AC4A)
   　 ネット　：ポリエチレン
　　　　　　　　440T/90本 □37.5mm有結節
　　　ロープ　：ポリエチレン製　　4mm
　　　重量　　：50kg　　　 
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