
工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 防火水槽設置工 作業土工 床 掘 ｍ3 10 137.1 140

埋戻し ｍ3 10 47.0 50

土砂等運搬 ｍ3 10 84.9 80

本体工 現場打ち防火水槽 内空4.1m×4.1m×2.5m 基 1 1.0 1

舗装工 人力舗装 Co舗装 ㎡ 1 9.9 10

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1 1.0 1

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



■ 別紙 計算書 参照

【作業土工】

1. 床　掘 ( 土砂 )

V = + = 137.10 m3

2. 埋 戻 し ( 発生土 )

V = = 47.00 m3

【残土処理工】

1. 残土処理

V = - = 84.88 m3

○ 埋戻し可能土量 ( 地山量 )

V = = 137.10 m3

○ 埋戻し必要土量

V = = 47.00 m3

・必要土量 ( 地山量 ) V = × = 52.22 m3

防火水槽設置工 作業土工・残土処理工

47.00

47.00 1／0.90 ( C = 0.90 )

137.10

埋戻土量

137.10 52.22

床掘土量

47.00

埋戻可能土量 必要土量

CO舗装部

136.11 0.99

計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )



横断面積 平 横断面積 立 方 米

法　　長 均 法　　長 平 方 米

2.062 11.20 23.09

22.40

2.250 21.55 48.49

20.70

2.250 20.20 45.45

19.70

1.937 9.85 19.08

8.499 合計 136.11

 計　　算　　書

距  離 備    考

道路土工

作業土工 ( 床堀 )

測    点

番　  号

B - B'

C - C'

A - A'



（埋戻し）

横断面積 平 横断面積 立 方 米

法　　長 均 法　　長 平 方 米

2.062 3.95 8.14

7.90

2.250 7.40 16.65

6.90

2.250 6.90 15.53

6.90

1.937 3.45 6.68

8.499 合計 47.00

B - B'

C - C'

 計　　算　　書

距  離 備    考

A - A'

作業土工

測    点

番　  号

道路土工



■ 別紙 計算書 参照

【本体工】

1. コンクリート（24-12-25、W/C55%以下）

1)上床板 V = × × = 4.05 m3

2)側壁 V = × × × = 8.60 m3

3)底板 V = × × = 4.05 m3

4)ピット部 V = = 0.94 m3

17.64 m3

※ 控除分

1)蓋版 V = = 0.11 m3

2)ピット部 V = × × = 0.25 m3

0.36 m3

V = - = 17.28 m3

2. 鉄筋組立・加工（SD295）

W = （別紙数量調書） = 0.38 t

W = （別紙数量調書） = 1.47 tD13

計

合計 17.64 0.36

D10

計

　0.30×0.30×3.14×0.20×2.00

0.70 0.70 0.50

4.00

4.50 4.50 0.20

　((1.60×1.60)+(1.10×1.10))/2×0.5

4.50 4.50 0.20

4.30 2.50 0.20

計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )
防火水槽設置工 本体工・石積工



計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )
防火水槽設置工 本体工・石積工

3 型　枠

1)外壁 A = × × = 52.20 ㎡

2)内壁 A = × × = 41.00 ㎡

3)内天井部 A = × = 16.81 ㎡

4)ピット外 A = = 1.35 ㎡

5)ピット内 A = × × = 1.40 ㎡

112.76 ㎡

4. 均しコンクリート(18-8-25、t=5cm）

V = × × = 1.10 m3

5. 均し型枠 A = × × = 0.94 ㎡

6. 基礎砕石（再生砕石RC-40、t=15cm）

A = × = 22.09 ㎡

7. AE減水剤 W = × (C×1.0) = 17.28 kg

8. 足掛金物 N = = 7.00 個

9. 止水板 L = × = 17.20 ｍ

10. 鉄蓋 N = （T-25、小鹿野町仕様） = 2.00 組

11. 支保工 V = × × = 42.03 空m3

12. 単管足場 A = × × = 52.20 掛㎡

4.10 4.10 2.50

4.50 2.90 4.00

17.28 1.00

4.30 4.00

4.70 4.70

本体コンクリート 標準混和量

計

4.70 4.70 0.05

0.05 4.70 4.00

4.10 4.10

　(1.60+1.10)/2×0.50×2.00

0.70 0.50 4.00

2.90 4.50 4.00

2.50 4.10 4.00



■ 別紙 計算書 参照

【舗装工】

1. 床掘　Co舗装部　ｔ＝10cm

A = × = 0.99 m3

1. Co舗装　ｔ＝10cm　　平面図より

A = = 9.90 m2

計    算    調    書

工  種
舗装工

種  別
Co舗装

( レベル2 ) ( レベル3 )

9.90 0.10

9.90



NO.1

Ｄ１０ Ｄ１３

Ａ１ 370 4,400 370 × 18 本 92,520

Ａ２ 370 4,400 370 × 15 本 77,100

Ａ３ 370 3,600 × 6 本 23,820

Ａ４ 305 4,400 305 × 18 本 90,180

Ａ５ 305 4,400 305 × 15 本 75,150

Ａ６ 305 3,600 × 6 本 23,430

Ａ７ 2,800 × 6 本 16,800

（補強筋） Ａ８ 2,400 × 4 本 9,600

（補強筋） Ａ９ 2,000 × 4 本 8,000

（補強筋） Ａ１０ 800 × 8 本 6,400

（補強筋） Ａ１１ 600 × 8 本 4,800

小計 427,800

鉄筋（床版部） 数　　量　　調　　書



NO.2

Ｄ１０ Ｄ１３

（タテ筋外） Ｂ１ 370 2,800 370 × 83 本 293,820

（タテ筋外） Ｂ２ 370 3,300 370 × 13 本 52,520

（タテ筋内） Ｂ３ 305 2,800 305 × 77 本 262,570

（タテ筋内） Ｂ４ 305 3,300 305 × 11 本 43,010

（ヨコ筋外） Ｂ５ 250 4,400 250 × 68 本 333,200

（ヨコ筋内） Ｂ６ 200 4,400 200 × 68 本 326,400

小計 659,600 651,920

壁配筋（タテ筋外） 数　　量　　調　　書



NO.3

Ｄ１０ Ｄ１３

Ｃ１ 4,400 × 17 本 74,800

Ｃ２ 4,400 × 17 本 74,800

Ｃ３ 4,400 × 17 本 74,800

Ｃ４ 4,400 × 17 本 74,800

Ｃ５ 3,500 × 16 本 56,000

小計 355,200

鉄筋（底版部） 数　　量　　調　　書



NO.4

Ｄ１０ Ｄ１３

Ｐ１ 200 1,100 × 8 本 10,400

Ｐ２ 370 600 305 × 8 本 10,200

Ｐ３ 400 800 1000 × 8 本 17,600

Ｐ４ 560 1,100 1410 × 1 本 3,070

Ｐ５ 1,300 × ４辺 × 1 本 5,200

Ｐ６ 1,000 × ４辺 × 2 本 8,000

Ｐ７ 800 × ４辺 × 3 本 9,600

小計 22,800 41,270
mm

合計 Ｄ１０ 682,400 /1000*0.56/1000 = 0.382 ｔ
mm

Ｄ１３ 1,476,190 /1000*0.995/1000 = 1.469 ｔ

鉄筋（ピット部） 数　　量　　調　　書


